








Wij (de familie Blan) zijn hele beste vrienden met “De Muiderkring”. Ze geven immers ons blad uit. Bijna alle schakelingen en ont 
werpen warden in huize Blan verzonnen en gemaakt, maar de schema's, bouwtekeningen en foto's knappen de diverse aldelingen 
van ”De Muiderkring” (wij zeggen meestal MK.) gelukkig voor ons op. Daarom komen we nogal vaak bij ze “over de vloer”. Een. 
prettige bijkomatigheid hiervan is dat als er nieuwe boeken hij de MK. verschenen zijn, we ze gewoonlijk toegestopt krijgen. Dit is 
‘ook voor onze Radio Blanners een voordeel want op die manier kunnen we julie aardig op de hoogte houden met de macst 


Interessante nieuwe MK. uitgaven. 


Drie van deze nieuwe “verschijningen” mogen we jullie beslist niet onthouden. 


Tube and Transistor 
Handbook 


Dit buizen: en wansistorhandboek is ook 
geen nieuwelingetje, want we hebben de 
9e druk vaor ons liggen. Je kan in dit boek 


want ook in hun taal zijn gebruiksaan- 
wijzingen opgenomen! 

De prijs van dit meer dan 500 bl. (12 2 
21,5 em) tellende boek is f 950, het bestel- 
no. is 760. Beide bovenstaande boeken zijn 
bij de erkende boekhandel en radio-onder- 
delenhandel verkrijgbaar. 





Eén van de 2000 praktische schakelingen uit het 
TUBE AND TRANSISTOR HANDBOOK 


zo'n 2000 praktische schakelingen vinden 
voor Europese en Amerikaanse buizen 
Van de vele vergelikingstabelien voor aa 
ok legerbuizen hebben we al 
Wil je eens precies weten 
en voor audio-versterking ol 
nsinteling "gunstigste in kan stellen 
an is dit „Tube and Transistor Handbook” 
een hele beste leraar. 
Van ongeveer 2000 transistors zijn de ge- 
(evens in dit boek tevinden, terwijl < 150 
\ransistorschema's met instelgegevens ge- 
heel nieuw zijn. Ben je soms bevriend met 
de zoontjes of neefjes van Soekarno, 
Kalief van Bagdad, St. Nikolaas, Sophia 
Lorren, Brigitte Bardot, of Marlâne Die- 
‘rich, dan kan je ze gerust dit Tube and. 
Transistor Handbook als eadesutje zenden. 

















Electronisch 
Jaarboek 1963 


Dit is de 16e verschijning van dit leerzame. 
elektronische vademecum in zakformaat. 
Wel ven bewijs dat dit jaarboekje in een 
grote behoefte voorziet. De 224 ble. be- 
staan uit de 8 delen: Berekeningen en ta- 
bellen - Schema's en schakelingen - An- 
tennetechniek -Elektronenbuizen en Tran- 
sistoren - Kortegolf, Omroep. en Televisie 
stations - Audio, Werkelijkheids Weergave 
en Geluidsregisteatie - Kalender (met deg 
Indelingen) - en een Algemeen Informa 
torisch Deel. De prijs is nog maar f 295 
(vorig jaar f 350) wat we knap werk vin- 
den voor 224 ble. in een formaat van 10 x 


15 eml We kwamen er heel wal nieuwe 
dingen in tegen, o.a. een kaart met con: 
ditievoorspellingen voor de korte golf- 
Het bestelno, van dit „elektronisch 
brein in zakdormaat” is 400, 


Radio en Hobby 
Literatuur 1963 


Heb je geen f 2:95 of f 950 ter beschik 
king voor „Het elektronisch Jaarboek 
1963 of het „Tube and Transistor Hand- 
book” dan hoel je alleen maar een briel- 
kaartje van 8 ct te zenden naar „De Mul- 
derkring” te Bussum, waarop je het GRA: 
TIS verkrijgbare boekje ‚Radio en Hobby 
Literatuur 1963” aan kan vragen. Dit boek 
le bevat 20 ble in een formaat van 20 x 27 
em en is een waardevolle hulp voor je 
verdere studie van de elektronica 


Blan Sn. 


Hieronder: EEN ANTENNE 
BALANS VERSTERKER, 

Eén van de tentallen schema's 
ult het ELECTRONISCH 
JAARBOEKJE 1963. 


eccan/su6 























UITGEVER 


De Muiderkring NV. Uitgeverij van tech- 
nische boeken an tdschriten, Niver- 
heidswerf 17-19-21, Postbus 101 (op naam 
van Redactie Radio Blan) te Bussum, Is zo 
‘vriendelijk dit blad voor ons uitte geven. 


REDACTIE 
De familie Blan stelt dit tijdschrift zamen. 


LOSSE NUMMERS: 
kosten 25 cont, ze zijn alléén verkrijgbaar 
bij de radio-onderdelenhandelaren. 


JAARABONNEMENT: 
verkrijgbaar door storting van f 250 op 
oro 83214 ol postwissel tan name van 
“De Muiderkring” te Bussum. 


VERSCHIJNINGSDATA. 
1 februari 1963 no. 16 
Vapll__ 1963 no. 17 
Ylunt___1963 no. 18 
1 soptember 1963 no. 19 
1 november 1963 no. 20 
17 december 1963 no. 21 














INHOUD bie. 
Nieuwe boeken 
Eloleronisch Jerboekt 963, Tabe- 
‘end Transistor Handbook; Radio 
‘en Hobby Literatuur 2 
Sie ie era ante © ho 
plettuman foel 3 
Duplicator 4 
Les in kring- en spoellomales 5 
Doe het eens zól: „Bouljes en 
moertjes op moeilijke plaatsen”; 
„inkorten van boutjes”; „Maar 
doe het nooit zó1“ „ben 
5 89, 10enit 
T2en13 
1en15 
16 











ler op deze bladzijde is de “inhoud” van deze Radio Blan te vinden. "De Dupli- 
goedkoop gevalletje waarmee je in combinatie met je draagbare zakont- 







ontwerp waarmee je voor effetjes 2 tientjes in staat zal zijn weerstanden, condensatoren, 
spanningen le meten. 
nis nogal leerzaam uitgevallen want er is niet alleen wat te leren over 
kringen en spoelen (zelfs met formules) maar ook kunnen jullie op 't gebied van curven 
en grafieken heel wat wijzer worden. De meetgehoimen van een “brug” kan je bij de 
Ormni-Meter vinden. 
Ik weet nooit zo goed wat ik boven dit redaktionele stukkie moet zetten, en bewaar 
“de kop” daarom altijd voor het laatst. 

ar zo juist in 't voorbijgan heeft Vader me geholpen door de geheimzinnige letters 
hwie kie lierraa zussie à kompletieman foel” er boven te schrijven. 

inuten later: Ik ben eens gaan informeren en volgens Vader zegt de franse poedel 














3 
van onze buurman NIET. Goedtsniek dat wel eens in zijn slaap als tie droomt langs, 
‘een franse schutting te lopen. 

2 





inuten later: Omdat ik 't allemaal nog niet snapte heb ik nu de mededeling ontvangen 
't moet zijn: 

“Celui qui ia ceci est complètement foul” 

nig speuren in mijn franse woordenboek kom ik helaas tot de slotsom dat 't betekent 
ie dit leest is volkomen gek!” Dat jullie tezamen met mij de flauwe grapjes van 
J. Blan Sr. niet kunnen waarderen wordt volkomen begrepen door julie toegenegen 








Blan 








Er zijn nogal wat draagbare transistoront- 
vangertjes In omloop die geen antenne- en 
aardaaansluiting hebben en daarom de 
zenders allean maar d.m.v. hun ingebouw 
de larrietantenne kunnen opvangen. Zit 
men thuis en is er een flinke antenn 
goede (waterleiding)aarde bij de hand 
dan kan men met het hierbij beschreven 
apparaatje het aantal ontvangen zender: 











sitorontvanger en ook met de Amvoh 
„Teanselte” 3 tansistorontvanger. Het ma 
kan van een antenne: en aardeaansluiting 
In de kleine draagbare transistorontvanger 
tes Is bijne altijd onmogelijk omdst die 
Meine apparaatjes al propvol onderdeel 
te zitten. Daarom wordt hierbij een appa 
vaatje beschreven waarbij man „het kastje” 
lekker dicht kan laten zitten, Uit de teke 
ning kan je zien dat het geen „dure boel” 
wordt,want er is olieen maar wen FA: fer 
tetantenne (f 3.25), een 500 pF draaicon” 
densator no. 23040 (f2-) en en 20 pf 
timmer (f 0,36) nodig. Volgens het bouw 
schema soldeer je deze spullen aan elkaar. 






ten 


Bertinar 130160, dik 2mm 


DE OPSTELLING. 

Dose het betterljen varwizselen weet je 
vast wel, waar de staal van je ler 
tenne in je draagbare zakontvanger 
cies zit. Je moet alles nu zó naast 

opstellen, dat je de lerrielstaat van onze 
Ouplieter (zm verdubbelaar) ForOs 
= chemische formule voor lerriet) even. 
wijdig san de ferrietstaal van je complete 
ontvangertje komt te zitten. De juiste af 
vand kan je ‘t beste uitproberen 

DE AFSTEMMING, 

Na een goede antenne en ven goede 
aarde aangesloten te hebben, begin je met 
het complete ontvangertje al te stemmen 
op sen zender die je vroeger maar heel 
zwak hon ontvangen, Hierna steen je al met 
de drasicondensator van onze Duplicator 
FezOs. WIJ je bv. Radio Veronica hebben, 
den moet je genoemde draaicondensatoe 
bijna geheel uitdrasien. le ‘tje daarentegen 
om bv. Brussel 484 m transtalig te doen, 
dan moet de draaicondensator van de Du: 


plieatar nagenoeg geheel ingedraaid wer 
den. 














tekende. 


zijn vriend hem, 





Ontwerp 16-1 


GROTERE SELEKTIVITEIT 

Zou je op de één of andere manier can 
antenne en aarde aan de ferriet-antenne- 
kring van je bestaand ontvangertje „prut 
sen” dan kom je zeker selektiviteit te kort. 
Het hier beschreven „Duplicator FesOy’ 
systeem voegt nog eon s nd 
stemkring toe, waardoor de onderlinge 
zenderscheiding ook vóól beter wordt. 
Vooral wanneer de lerrietstaven 5 cm of 
meer van elkaar staan, wordt je selekt 
teit véél beter! 


TRIMMERINSTELLING 

Bij kleinere antennes kan je de trimmer als 
regel 't beste geheel indraaien; mot een 
lange antenne is een wat verder uitge- 
draaide trimmer over 't algemeen beter. 
De kleinste trimmerwaarde geeft maximale 
seloktiiteit. 


DE RESULTATEN 

In t Gooi konden we met alleen eon 
eenvoudige 2-transistorenontvanger in feite 
niet meer dan Hilversum | en Il goed ont- 
vangen. Ditzelide ontvangertje gecombi- 
neerd met onze Duplicator FezOs gaf ech- 
ler extra een goede ontvangst van Radio 
Veronica en Brussel 484 m; wat zachter 
zelfs ook nog Brussel 324 m (vlaamsspre- 
kend). 
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UNIVERSEEL. De middengolf 402 spoel 
(f 2,90) heelt de naam universeel ge 
kregen omdat hij niet alleen bruikbaar ls 
voor „rechtuit“ maar ook voor „super 
schakelingen (voor dit soort schakelingen. 








zie Radio Blan no.15 blz. Ben 9). We kun- 
nen de 402 ook nog universeel noemen 
‘omdat hij door zijn draaibare beugels op 
vier versehillende manieren te bovesti- 


Ë. 


AFSTEMWIKKELING. Tussen de lippen 3 
en 4 zit de afstemwikkeling. Uit die naam 
volgt dat hierop bijna altijd de afstemcon- 
densator aangesloten wordt. Op die wikke 
ling 3 - 4 zitten de aftakkingen 1 en 2 
voor het aansluiten van detektor en an- 
tenne dienen. Zowel aen antenne als een 
detektor hebben een dempende wer- 
king op een kring, waardoor de versterking 
‘en selektivteit van die kring achteruitgaan. 
Door ze echter op oen aftakking aan 
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POBLFORMULES 


te sluiten wordt de dempende invloed veel 
kleiner. Door een altakking op br, 1/5 deel 
van de hele wikkeling (de dempende wer- 
king niet 1/5 masc slechts 1/5 x 1/5 = 
1/25. Ean voordelig zaakje dus, die alsk 
kingen. Verder zit or tusven de igven 5 en 
6 van de 402 spoel nog een Korpel 
wikkeling van = 18 pH die even 


els het deel 3-1, Met de koppel 





kan. De Regionsle Omroepen en Radio 
Veronica zijn dus altijd afstembaarl 

DE KWALITEITSFAKTOR van een spoel is 
‘een andere eigenschap, die jullie beslist 
moeten kennen. Heelt von spoel een hoge 


kom je te weten als je 6,28 
— 2) maal de frequentie 
(waarop de spoel gebruikt. 


600 700 eco soo wo me so mo noor 





wordt) maal zijn zellinduktie deelt door 
zijn hoogfrequente verli 


a= 








Omdat 2 zn veel in de elektronica voor- 
komt nemen we daar de kleine griekse 
letter O voor. Die letter schrijven we als 
wo (zeg: „omege’”). Ons mooie formule 
vaor de kwaliteïtsfaktor van een spoel 
wordt dan dus O ea 
Die hoogfrequente verliesweerstand R is 
weer sen gevalletje op zichzelf waar we 
Ister nog wel eens op terug komen. 
Voorlopig moet je maar onthouden, dat de 
hi. weerstand altijd groter is dan de ge- 
wone „ohmse weerstand. 
De 402 spoel heelt door zijn smeclale 








draadsoort, ijzerkern en wikkelwijze een 
behoorlijk hoge Q en hierdoor dus ook 
ven grote „opslingering” en goede „elek: 
Uwiteitseigenschappen”. t Is ook erg be- 
langrijk dat de G over ' hele bereik zo 
gelijkmatig megelijk il 
De instelling van ven tervgkoppeling wordt 
daar bv. eenvoudiger doorl Ook op. dit 
(pur kan Je met je 402 spoel goed pronken 
want er is maar weinig verschil tumen de 
minimale O (= 140) en de maximale O 
(= 165). Zie overigens de afgebeelde Q. 
curve. Ben je wat „achrikkerlg” voor zo'n 
curve lees dan maar vent bir, 18 en 15, 
Bders op deze bir. vinden jullie nog wat 
toepauingsschema's voor de Universele 

type 402. Voor diverse 
402 schema's in combinatie met transistors 
mget je maar eens in de boekjes „Nieuwe 
Transistorschakelingen’ (f 3) en „Doe 
het eens met Transhtoren” (f 3.=) van 
„De Muiderkring’ kijken. 

uno 











moscmursschan 
Foe 0 len in oen merg schoknling 














BOUTJES EN MOERTJES OP MOEILIJKE PLAATSEN 


Bij onze ontwerpen komt ’t vaak voor, dat je bijv. Unitrame 
delen met boutjes en moertjes op elkaar moet schroeven. Ook 
menig onderdeeltje moet dikwijls met boutjes en moertjes op 
de Unlrame's vastgezet worden. Het kan daarbij wel eens 
voorkomen, dat boutje en moertje in een lastig bereikbaar en 
‘onzichtbaar hoekje moeten zitten. 

Het zal Jullie ook wel vaak gebeurd zijn, dat òf het moertje 
òf het boutje bij dit „vingertjes werk” naar beneden tuimelen. 
H. Borghols uit Den Haag is dat ook heel wat keertjes over- 
komen en na enig peinzen vond hij daar de volgende oplossing 
voor: staatje 
stopwa 

te schroeven Als je schroevedraaier 
puntig is blit "ie lekker in de gleuf plakken en hoef 
het moertje nog maar vast te houden. Hieronder kan je lezen 
hoe we dat lastige moertje ook nog goed de baas worden, 

E. Huizing uit Hardenberg en Kees Wouda uit Opende hebben 
(ook al met weerspannige boutjes overhoop gelegen en vonden 
























fout goed 


erg 










een oplossing door hun schr 
ken. Wanneer je een ijzeren schroeved: 
tallen malen in één richting over een magnes 
hij zelf ook magnetisch. En waar 
daan moet halen? Nou, de act 
kers is magnetisch en daar lu 
magnetische schroevedraaier blijven natuurlijk alleen ijzeren. 
boutjes plakken. bouties lukt dit kunstje ni 

n. Met dik vet, bijv. consistent- 















vet gaat t ook 

De juiste vorm van de schroevedraaierp unt is ook erg be- 

langrijk. Hierbij een tekening hoe die punt wal en niet moet 

zijn geslepen. 

En nu het moertjesprobleem. Een hele tijd geleden maakten we 

van een stukje blik een houdertje voor M3 moertjes (die worden 

eeste gebruik). Op de foto kunnen jullie zien hoe je dat 
oudertje maken 




















kan je er ‘beste met eon se 


ite in frunniker 
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BOUTJE INKORTEN 





INKORTEN VAN BOUTJES 

Jullie hebben vast wel eens oen boutje korter willen maken 
door er zen stukje af te zagen. Na het zagen blijft er aan 't 
boutje echter altijd een braam zitten en daarom lukt het 

nooit om er na het inkorten weer en moertje op le 
Lambert Beukering uit Den Bosch heelt 
van gehad en heeft er iets moois op gevonden! 
draait hij er eerst een moertje op. Na 't afza 
moertje er weer aidrasien, waardoor een groot deel van de 












‘ongewenste bream ook wordt meegenomen, Nog beter lijkt ont 

1 mogelijk moertjes op te draaien dan kunnen 
an de braam wegnemen 

nog een limmigheidje met boutjes en 

moeren: Soms zit een boutje wat klem en moet je er met en 

hamer op slaan om het lor te krijgen. Moar door die hamer- 

tken wordt het uiteinde van het boutje zo dik dat er geen 

moertje meer op te rijgen is. Deze narigheid is t 

door eerst en stuk of drie moertjes op het 

te dranien, een en ander zodanig dat het laatste moertje lets 

buiten het bootje uitsteekt. Kijk maar op de foto hoe we 

dat allemaal bedoelen. Na dere voorzorg kan het boutje, zon- 

der beschadiging van de schroeldraad, menige harde tk ver- 

dragen. 


















maar doe het 


Hiernaast zie Je een raar plaatje: De hypermoderne Rhapsodie 
6-ransistor super ontvanger van Amroh echter gebouwd met 
3 spoelen uit het jaar 1925. Ik hoor je al zeggen „Da's een 
kombinatie van niksl Zoiets kan nooit goed werken!” 

Ik ben ’t helemaal met je eens. Maar weet je wat ook nooit goed 
kan werken? Eén van de ontwerpen uit Radio Blan, maar dan 
gebouwd met 2e, 3e of 4e hands (dump) condensatoren, weer- 
standen, transistors, trafo's, luidsprekers, enz. ……. of. met 
andere types dan wij aangegeven hebben. Je haalt je daarmee 
een hoop zorgen en een slecht resultaat op je hals en … van 
al die treurige brieven met je mislukkingen worden wij ook niet 
vrolijker. 







































































1831: Michael Faraday ontdekt de elektro-magnetische induktie. 





1910: Lee de Forest maakt 
1963: Familie Blan vindt de „blanstroom” uit. 





































eerste triode-buis, 


Op school heb je misschien al geleerd dat 
‘omnivoren beesten zijn, die alles (= 
omni) eten. Met de hier beschreven OM. 
NI-METER kan je op "1 gebied der elek 
tronies ook héél wat moten vandaar det 
we in de naam het woorde „omni” ver 
werkt hebben. 

Ond we vl 








og heel wat wijzer ind, 
maken, zullen we je 











gulden wijten we begrijpen best, dat lang 
niet elke Radig Banner zo'n groot bedrag 
voor St. Nikolaas of Kerstmis cadeau ge: 
kregen heelt. Daarom zijn we al unige 
maanden aan 'Lpeïnren geweest ofn voor 
ollie een heel. wat goedkopere oplouing 
te vinden. De hier bouchreven meter kost 
(als je helemaal niets hebt om te beginnen) 
ruim 2 tentjes en dt zal je hopelijk noa. 
r kunnen scharrelen. Óp dén 
bla. staat het complete 
je omniemeter an het is 
begrijpelijk dat je daar zonder meer niet 
al te voel van snapt. Daarom zullen we 
‘eerst beginnen met de principes van de. 
weerstand, condensaler- en spanningeme- 
tingen uit te leggen. 


PRINCIPE VAN DE WEERSTAND ME 
TING. De onderdelen Re: R3 (ol R& of 
R5, zie het grote schema); de 2 hellten 
van R@ en de oarkdieloon vormen, wak Áe 
elektronische heren een BRUGschakeling 
‘of ook wel kortweg BRUG noemen. 









Zoals je in het schema verder ziet wordt 
er met oen meetspanning gewerkt, 
die in ons geval van een 4,5 volt batterij 
afkomstig is. Deze 45 V laat door de 2 
delen van R2 een stroompje lopen, maar 
‘omdat er voor die batterijstroom boven- 
dien nog een weg via de onbekende weer- 
stand Rx en de standaard weerstand R3 
(of R4 of RS) zal er door die onderdelen 
‘ook eon stroompje gaan lopen, Véél inte- 
ressanter voor ons is echter of er door de 
oortelefoon een stroompje gaat lopen. 
Water in een rivier loopt alleen maar als 
er een hoogte (= spannings) verschil s en 
zo is't ook met de eventuele straom door 
‘onze oortelefoon gesteld. Laten we eens 
even aannemen dat het draaicontact van 
R2 zo staat dat de 2 helften van R2 gelijk 
zijn, waardoor er over elke helft dus 4,5/2 
= 225 Volt staat. Verder nemen we aan 
dat de onbekende weerstand Re gelijk is 
an de standaard weerstand R3 (ol RA, of 
R5) waardoor dus ook over deze weerstan- 
den elk 225 V staat. Hierdoor zal er im 
dit geval geen spanningsveeschil over de 
‘vortelefoon bestaan, waardoor er ook geen 
stroom door zal lopen en we dus niks 





onbekende standaard 
maersland — waorstand 





horen. We zeggen nu BRUG IN 
BALANS is. Laten we meteen bij de wij 
zerstand van R2 eon streepje zotten met 
het cifer 1. Nu gaan we Re vent 10 « 
groter nemen dan de standaard weerstand 
RE De 45 V spanning van de batter( Is 








doorgaande hebben we voor jullie de a{- 
leesschaal op blz. 11 kunnen labrie- 
ken, die je uit kan knippen en op je Omni- 
Meter kan plakken. Wat er aan de andere 





‘en omdat Rx tien maal groter Is dan R3 
staal or over Rx ook eon 10 maal grolere 
spanning. Als je 't precies wil weten: over 





Re staat 10/11 x 45 V — 409 V en over 
RI komt dan 1/11 «45 V = 0, 
staan. Tel 't maar op, amen is 
Klein friemeltje na, vanwege 
den”, pracies 45 V. 

Willen we nu wéér geen stroom hebben 
door de oortelefoon dan zullen we R2 zo 


409 V te 
op «en 
akon 











baar wordt. Linke van de batterij zijn die 
2 aaiende koolstaatjes getekend. Om cen 


heel groot weerstandbereik te omvatten 
maken we gebruik van een 3-tal standaard 
weerstanden (R3,RÁ en RS), die d.m.v. een 
schakelaar afwisselend in gebruik genomen 
worden. 


PRINCIPE VAN DE CONDENSATOR- 
METING. 





tand. le de onbekende condensator Ce 
gelijk aan de ingestelde standaard conden- 
sator CH (of met ondere schakalaarstanden 
C2 of C3) dan zal er door de oortelefoon 
geen blanstroom lopen indien R2 zó inge 
sed In dot zijn 2 hellen gelijk jn. Is de 
verhouding tussen de waarden van Cx en 
C standaard daarentegen 1 op 5 dan zullen 
ook de weerstandslukken van RZ een ver- 
houding van 1 op 5 mosten hebben vaor 
minimaal geluid ìn de oorteloloon. 

Door deze eigenschap ontstaat gelukkig de 
zelfde schaalverdeling als voor de wear- 
vtanden-iking. Omdat de wiceltroom- 





wordt, komt Cx in onze brug op de plats 
van de standaard weerstand en de 
ndaard condensator op de plaats 
van Rx. 


PRINGIPE VAN DE SPANNINGSMETING 
Zosls je uit de figuur kan zien wordt eon 
deel van de onbekende spanning Vs via R2 
vergeleken met een bekende spanning van 
15 V. Hiervoor namen we aen grote Berec 
15 V cel type LP, die bijzonder lang zijn 
spanning behoudt. Is de spanning Vx dur 
velijk aan of groter dan 1,5 V dan zal R2 
voor. minimaal geluid in de oortelefoon 
een bepaalde stand aanwijren. De „plus” 
komt aan de buitenste klem van Cr an 

min” van de buitenste klem van Ru, Erkan 
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en R5 echter beslist de aangegeven 1% 
typen. Ook C1, C2 en C3 moeten zo goed 
mogelijk op waarde zijn. C3 kan je 't beste 
(zelf uitzoeken door 5 condensatoren van 
04 #F parallel op Re aan te sluiten. Een 
C3 met de juiste waarde geeft, aangeslo- 
ten op Cx, dan een minimum op de schaal 
aflezing 20, In de OB schokelaerstand. Ook 
moet je er voor zorgen dat de 1,5 V bat- 
terij niet te veel in spanning gezakt is en 
det je 220 V netspanning dat ook werke- 
lil is. 

HOOGSPANNINGSTEST 

Sommige onderdelen hv. buisvaeten blij 
ken wel eens onbetrouwbaar voor hoge 
spanningen. Schakel je de Omni-Meter v 
„Volls =" naar „Vols —” dan ke 
(linke testspanning, 
DES gevaarlijke induktiestoot 
FOAS 1000 vol, vit het 
F2BS mede kan je dus 
F140 delen beproeven. 
PIJB KOOLSTAVEN, Deze nuttige 
BEND tan op rubber tules om hun eigen 


fan ve geluid (storing voor het oor 
aag _shaniche eld Goring voor hel oor 



















































Á Suid) zo in moos 

(1 = pelystyreoncondenaatr 1000 pF POE ner meta van zaan hoge 

C2 = koker condensator 0,1 af - 250 V/DC BOB „ordt het oortelefoongeluid vrij zy 

C3 = laagspannings elektroliet 10 af; 12 V/DC KOSD oet je dus vooral in ven stille ruimte gaan 
Kristaloortelefoon PUR nen. 

Sa; b = schakelaar 2x 11 standen 
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PUZZEL 





je prijs: RHAPSODIE draagbare 
6 transistor super t.w.v. 1 85.- 


el wat inzendingen ontvangen voor de ROBOT-TEKEN-OPGAVE uit Radio Blan no. 14 van 1 nov. jl. Na lang 
n vonden we tenslotte de inzending van W. Blokland (14 jaar) te Hardingev Hierdoor 
prijs de AMROH "PUCK" TRANSISTOR ONTVANGER voor midden- en langegolf met 6 transistors en 2 dioden, 
twv, f148,-. De overige prijzen zijn al en poosje bij de 74 gelukkige andere winnaars. 








Linksonder op de loto zien jullie W. 
Blokland uit Hardinzveld-Giessendam die 
de 1e prijs won uit Radio Blan no. 14 

De AMROH PUCK” TRANSISTOR ONT- 
VANGER voor midden en lange golf tw. 
f 148 krijgt hij hier uitgereikt door 


















heer Rob Schilthuizen, radio-technicus van 
de (irma Radio Beurs te Dordracht. 

Het cadeau werd door „Amroh te Muiden. 
aan de lam. Blan ter beschikking gesteld 
Hieronder de tekening waarmee deze 
moole prijs gewonnen werd. 
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daarentegen een grote stroom al, dan is de ( 
(uit de batterij) veel eerder op. 

Wear ligt nu de grens van een bruikbare en onbruikbare bat- 
ter? De batterijfbrikanten hebben dit onderzocht en 
im hun tabellen, gewoonlijk een. bruikbearheidsgrens 

ligt bij 60% van de oorspronkelijke spanning. En dit komt ook 
‘aardig overeen met de ervaringen van de lam, Blan. Wann: 

Je Berec 1689 batterij dus geen 4,5 volt spanning meer he 
maar nog 06 x 4,5 V = 2,7 volt, is de tijd gekomen om naar je 
radiohandelaar te stappen en een nieuw exemplaar te kopen. 
Hoe lang duurt 't nu voor we van 45 V naar 2,7 V gezakt zijn? 
Dit kan je aflezen op de hierbij geplaatste grafieken of 
curven. Zo'n grafiek ziet er in ’t begin nogal moelijk uit 
maar als {ulie pientere knapen in de elektronica willen worden 
mag Je deze bladzijde toch echt niet overslaan. 

We gaan eerst eens kijken naar de grafiek waarin staat 4 uren 
per dag. Deze grafiek geldt wanneer je je batterij niet meer 
dan 4 uur per 24 uur gebruikt. Op de onderste lijn zie je van 
links naar rechts cijfers staan. Die cijlers geven he 



























po. 4“ en ock van de Amroh „Dialogue, de 
kende olstandswerbinding. 

Volgen we de dikke 15 mA lijn naar boven, dan staten. 
de schuine lijn waarbij 2,7 volt staat. Gaan we vanaf dÌ 
pont naar links de horizontale lijn volgen waarbij steeds 100 
staat, dan raken we tenslotte de lijn die het aantal bruikbare 
batterij-vren aangeeft. We stuiten op deze urenlijn op het 
punt gemerkt „100”. De betekenis van deze lijtjesloperj is nu 
dat je Step by Step no 4 of Je Dislogue na 100 vur gebruik 
(met sen gemiddeld gebruik van 4 uur per dag) je batterij 
spanning van 4,5 volt tot 27 V heelt teruggebracht. 

Een Step by Step no. 3 verbruikt maar een stroompje van 1,5 
mA. Daarom hebben we bij het cijfer 1,5 van de onderste hori- 
zontale lijn óók een dikke lijn naar boven laten lopen. Maar 
zoals je ziet raakt deze 1,5 mA lijn, de schuine lijn op eon vól 
hoger punt. Kijken we naar de meest linkse vert 

blikt dat punt bij ongeveer 1200 uren te liggen. Dit betekent 
dus, det je Step by Step no. wel 1200 uur met een 45 V 
Berec batterij toe kan! Hierbij is ook weer een spanningsdaling 
van 40%, dus tot 27 Volt afgesproken. Voor 15 mA stroom 
vinden we 100 uren. Voor 1,5 mA; dat is dus een 10 x kleinere 
stroom; vinden we ni et sen 10 maal langere levensduur 





























De voedingsbren veor 
„Step by Step” of „Dialogue” 
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Hoe lang is 
een batterij bruikbaar ? 









een 12 « langere levensduur, nl, 1200 uur Hieruit volgt een 
belangrijke eigenschap van batterijen: 
Bij KLEINERE STROMEN WORDT DE CAPACITEIT VAN EEN 
BATTERIJ (MILLIAMPERES-MAAL-UREN) STEEDS GROTER | 
rechtse kant van onze Tiquur vinden we dit nog eens 
jd. Een 60 mA lampje verbruikt 4 x zo veel als onze 
by Step na. 4; nl. 4x 15 mA, 
Een 40%, spanningsdaling tot 27 volts treedt echter niet bij 
100 : 4 = 25 uur op maar al na 20 uur. De dikke vertikale lijn 
bij 60 mA toont dat in onze mA - uren cur ve duidelijk aan. 
Zoals alle mensen en dieren, houdt ean batterij er van, zo nu 
‘en dan eens, met rust gelaten te worden. Hij geelt dan tenslotte 
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Alle in dit nummer genoemde onderdelen, boeken en 
tijdschriften zijn verkrijgbaar bij: 





RADIO GROENEVELD 


Ceintuurbaan 127-129 - AMSTERDAM OUD-ZUID (8) 
Telefoon 713047 


| Wij zullen.ook het volgende nummer 17 vanaf 1 april'63 in voorraad hebben 


inzending PUZZEL < hierlangs afknippen en op de oplossing plakken 
geldig tot 15 maart 1963 








